[image: image1.png]P [=] E3

Fle Edt View Favortes Took Help

| &

QBack - O - ¢ (2] b S search [Soravertes €| 0v o] - [ &

cttess [ o st detechtontsnmvetaven

8 Jus >

&) strllber.do - nfos Rund um

Favortes x i
B add.. (3 organize, Angesaugte Luft ird in gewundenem Ansaugkanal in eine Dralloewegung versetzt, der
T — durch eine ein- oder Zweilochduse, kaum zerstaube, eingespritzte Dieselkraftstoff
it bildet einen dunnen Kraftstoffiilm auf der kugelférmigen Kolbenmuldenwand, von der er

@ amie schichtweise abdampft. Dies fihrt zu einer weichen Verbrennung und einem ruhigen
&)0e Telefoongids Lauf. Der Motor ist als Vielstoffmotor einsetzbar. Der Kolben muss durch einen
ElLecbos.. Olstrahl gekihit werden. Das Abgasverhalten ist schiecht.
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Frihere Mercedes-Diesel

Etwa ein Drittl des Verdichtungsraumes wird von der Vorkarnrmer gebildet, Kraftstoff
wird rittels Zapfendase in die Vorkammer gespritzt, Kraftstoff verbrennit nur teilweise,
Flarmrme wird ber Kanale in den Hauptbrennraum gedrickt, es entsteht eine weiche
Verbrennung, Glihkerzen erforderlich

(im Bild 1= Einspritzdiss, 2 = Vokammer, 3 = Glihstt)

Frihere Diesel-Motoren

Luft wird beirm Verdichten fast vollstandig uber einen tangentialen Verbindungskanal
vom Zylinder in die kugelfarmige Wirbelkammer verdrangt, es entsteft ein starker
Wirbel, in diesen Drall wird der Kraftstoff eingespritzt, das brennende Kraftstoft
Luftgermisch strormt in den Hauptbrennraum hinaber, Motor laut etwas harter als
Vorkarnmer-Motoren, Glahkerze erforderlich
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